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Tekst przetargu sportowej wykładziny wierzchniej 
1.2 Wykładzina wierzchnia
 
........... m² wykładziny wierzchniej z linoleum sportowego 
odpowiadająca DIN 18171 i EN 548, jednorodna,
morowana, bez zakończenia fabrycznego, 
odporna na żar z papierosów wg EN 1399
Warstwa: 
jednowarstwowa na tkaninie jutowej
Grubość warstwy użytkowej: 
ok. 3,6 mm
Grubość całkowita: 
4,0 mm
Ciężar na powierzchnię: 
4.700 g/m²
Szerokość pasma: 
200 cm
Zachowanie przy pożarze: 
według EN 13501-1: Cfl S1 
Odporność na światło: 
6 
Wdrukowanie resztkowe: 
według EN 433: 0,13 mm 
Próba rolek od krzesła: 
według EN 425: 25.000 obrotów, bez zmian 
Klasy obciążenia: 
według EN 548 klasa 23, 34 i 43
Wymagania według DIN 18171:  
spełnione
Wykładzinę wierzchnią dostarczyć w pasmach o szerokości 200 cm i na wyżej wymienionej konstrukcji podłogowej przykleić nadającym się klejem na całej powierzchni według zaleceń producenta dotyczących ułożenia.
Miejsca styku należy odpowiednio do koloru spoinować.
Dla oferowanej wykładziny wierzchniej należy wykazywać nadzór jakości według ust. 5.5 DIN V 18032 część 2 przez nadzór własny (System zarządzania jakością według DIN ISO 9001) oraz uznaną, neutralną kontrolę przez osoby trzecie (np. RAL lub równorzędna).
Nadzór własny: 
DIN EN ISO 9001 
Numer certyfikatu: 
DE- 1129-02
Pierwsze wystawienie: 
1994
Nadzór obcy: 
Poświadczenia RAL
Numer certyfikatu: 
1327
Udzielenie: 
16.12.2002
Ważne do: 
31.12.2008
Jakość orientacyjna: Linodur Sport lub równowartościowa
Potwierdzenie dostawcy: Armstrong DLW AG
DLW Sports Systems
Stuttgarter Str. 75
74321 Bietigheim-Bissingen
Oferowany wyrób:……………………………………
Równowartość należy wykazywać przy składaniu oferty.
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