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Linopol Sport – Modèle CCTP
Il sera prévu un revêtement sol sportif de type Linopol Sport composé d'une sous couche de caoutchouc recyclable de 6mm d'épaisseur et d'un Linodur Sport, linoléum homogène d'une épaisseur totale de 4 mm, calandré, monocouche avec 3,4mm de couche d'usure sur envers toile de jute. Ce matériau polyvalent pour usage très intensif est fabriqué à partir d'huile de lin naturelle oxydée et de résines naturelles, liège, mélangés avec des pigments colorés et de matière de charge minérale. 

Ce complexe répond à la norme NFP 90203 pour les sols sportifs et a une valeur de 69 G d'absorption de choc à une hauteur de chute de 100mm, et une restitution d’énergie de 0,74 m/s.

Fiche technique de la sous-couche caoutchouc :

Epaisseur : 6mm 

Poids : 380g./m² 

Largeur des lés : 1m. 

Longueur des rouleaux : 20m. 

Coloris : noir 

Mise en oeuvre de la sous-couche caoutchouc : 

Le support doit être lisse, sain, sec, plan, stable, propre et non exposé aux remontés d'humidité. 

Collage du revêtement sur ragréage P3 selon les recommandations du fabricant . 

Traitement des joints par soudure à chaud avec cordon spécial. 

Classement au feu : Cfl S2
	Informations 

techniques 
	Matériau homogène
	Résistance 

thermique 
	Brillance 
	Résistance à la brûlure de cigarette
	Résistance chimique 

	
	DIN 52612 T1
	DIN 53387
	DIN 51961
	DIN 51938
	

	Linodur Sport 
	O.K.
	0,023 m² K/W
	6
	O.K.
	o.B.60 Min


	
	Poids 
	Epaisseur 
	Longueur 
	Largeur 
	Isolation phonique 

	Linodur Sport (lès)
	4,7 kg/m²
	4 mm
	27-29 m
	2 m
	6 db

	Linopol Sport  = Regupol + Linodur Sport
	
	
	
	
	

	Regupol  (rouleau)
	0,4 kg/m²
	6 mm
	20 m
	1m
	

	Linopol Sport
	5,1 kg/m²
	10 mm
	
	
	23 db


	Caractéristiques sportives 
	Absorption de choc
	Restitution d’énergie
	Glissance

	
	AFNOR NFP 90203
	AFNOR 
	AFNOR

	Linopol Sport
	69G
	0, 74 m.s.
	87


	
	Souplesse 
	Rebond de balle
	Résistance à l’abrasion 
	Classement Feu 

	
	DIN 18 032 
	AFNOR 
	DIN
	Afnor 
	DIN 
	AFNOR 

	Linopol Sport 
	
	3,5 mm
	
	0,24 g
	B1
	Cfl S2
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