PROPOZYCJA PRZETARGU – Linopol Sport
(z wykładziną wierzchnią Linopro Sport) 
1.0 Punktowo-elastyczny system podłóg sportowych
1.     Warstwa elastyczna
...... qm
Elastyczny warstwowy podkład izolujący z granulatów piankowych z polieteru, zespolonych poliuretanem, TYP 3877, grubość 6 mm, w pasmach o szerokości 1,25 m, gęstość 320 kg/m³, przykleić nadającym się klejem na podbudowie gotowej do układania według instrukcji układania.
2.     Wykładzina wierzchnia
...... qm
Wykładzina wierzchnia odpowiadająca EN 548 - bez powleczenia fabrycznego – grubość całkowita 4,0 mm, grubość warstwy użytkowej ok. 3,4 mm, jednowarstwowa, dostarczyć w pasmach o szerokości 200 cm i przykleić nadającym się klejem na wyżej wymienionej warstwie elastycznej według instrukcji układania. Miejsca styku należy odpowiednio spoinować.
                 Kolor wykładziny wierzchniej należy w porę uzgodnić ze zleceniodawcą przed rozpoczęciem robót.


Jakość orientacyjna: Linodur Sport


Potwierdzenie dostawcy: Armstrong DLW AG




      DLW Sports Systems




      Stuttgarter Str. 75




      74321 Bietigheim-Bissingen




      Tel.: 07142/71-633





      Faks: 07142/71-690

3.      Wykonanie przyłączeń ściennych
......  m
Wykonanie przyłączeń ściennych według rysunku szkicowego i specyfikacji dostarczonych przez oferenta.


         4.     Czyszczenie na koniec budowy / pierwsza pielęgnacja
…….. qm     Fachowe wykonanie czyszczenia na koniec budowy i                
                 pierwsza pielęgnacja. Należy przy tym stosować środki 


czyszczące i pielęgnujące        
                 nadające się do wykładziny wierzchniej. Należy przestrzegać
                 wskazówek producenta środków czyszczących i 



pielęgnujących.  

