Pozycja wykładzina wierzchnia


  ......... m²  wykładziny wierzchniej z linoleum  Linopro Sport 

odpowiada EN 548, jednorodna, morowana, z trwałym ulepszeniem powierzchni 100% czystym poliuretanem, utwardzona promieniami UV, w wysokim stopniu sieciowana i odporna na podstawowe czyszczenie chemiczne. 

Warstwa:                  


jednowarstwowa na 






tkaninie jutowej
Grubość warstwy użytkowej:   
3,4 mm
Powierzchnia: 



PUR-Finish, utwardzona 






promieniami UV
Grubość całkowita:         

4.0 mm
Zachowanie przy pożarze:

EN 13501-1 Dfl –s2 
Ciężar na powierzchnię:     

4.700 g/m²
Szerokość pasma:        

200 cm
Odporność na światło:         

6
Wdrukowanie resztkowe:         
EN 433: 0.10 mm
Najwyższa klasa obciążenia:  

E ((((
Wymagania wg EN 548:  

spełnione

Wykładzinę wierzchnią dostarczyć w pasmach o szerokości 200 cm i ułożyć na wyżej wymienionej konstrukcji podłogowej według zaleceń producenta dotyczących ułożenia i przykleić klejem specjalnym na całej powierzchni.

Spoinowanie wykładziny podłogowej z linoleum za pomocą „Palmwaxdraht”, kolorystycznie dopasowanego do wykładziny.

Dla oferowanej wykładziny wierzchniej należy wykazywać
nadzór jakości według ust. 5.5 DIN V 18032-2 
(System zarządzania jakością według DIN ISO 9001 i System ochrony środowiska DIN ISO 14001) 

DIN EN ISO 9001 Certyfikat: 001129 QM 
Wydanie grudzień 2000 

DIN ISO 14001 Certyfikat: u-10406-2 
Wydanie listopad 2004 

Oferta alternatywna


..........m² 
Wykładzina wierzchnia jak opisana w pozycji poprzedniej lub równowartościowa według wyboru oferenta

Oferowany produkt :...............................
(równowartość należy wykazywać przy składaniu oferty) 

