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Ausschreibungstext für Linotop Sport
(flächenelastisches Sportbodensystem für Fitness, Aerobic, Reha, sowie Bewegungsräume mit Mehrzwecknutzung in Kindergärten) 
01.01)  _____  m²
Überprüfung des Unterbodens auf
_________   ________


Ebenheit gem. DIN 18202 T. 5

01.02)  _____  m²
Überprüfung der Restfeuchte gem.
_________    ________

DIN 18195 T. 4

01.03)      __ m²
Dampfbremse

       _____     ________

Liefern und überlappt verlegen einer PVC-
Folie ca. 0,5 mm dick, einschließlich
quellverschweißen


01.04)      __ m²
Spezial-Elastikmatte
        _____  ________        

Auf dem verlegereifen Untergrund wird


die 15 mm dicke elastische Kunststoffmatte
(Maße ± 100 x 200 cm) stoßversetzt verlegt,


die aus einer Polyethermischung mit einem
spezifischen Gewicht von 180 kg/m3
besteht. Die Elastikmatten sind punktuell


mittels geeignetem Kleber auf dem Verlege-


grund zu fixieren.


Wandumlaufend sind geeignete, starre Auf-


lager, z. B. Polysterol oder glw., auszulegen.

1.05)     __   m²
Lastverteilerplatten

   _____      _________          
Liefern und einbauen von 2 Schichten 

feuerverzinkte und gehärtete Stahlplatten
(Mindesthärte S350GD gemäß
europäischer Norm) mit einer Einzeldicke
von 1 mm und einer Gesamtdicke von 2 mm
Stahlplatten(Länge x Breite= 200 x 100 cm)
werden überlappend verlegt und
vollständig mit der werksseitig aufka-
schierten Klebefolie zusammengeklebt.
Alle Stöße sind sorgfältig zu überprüfen und 


gegebenenfalls auszugleichen.

Die feuerverzinkten und gehärteten
Stahlplatten müssen folgenden Normen
entsprechen:  
- feuerverzinkt
(nicht elektrolytisch verzinkt)
- Elastizitätsgrenze > 350 Mpa
- Zugfestigkeit > 420 Mpa
- Dehnung > 16 %
- Zinkschicht > 275 gr/mm² auf beiden
Seiten
müssen der Norm EN10147 entsprechen.
Die Platten müssen chromatiert werden
und dürfen nicht geölt sein.



Richtfabrikat: DLW LINOtop Sport

Angebotenes Fabrikat:……………………..

01.06)      ___  m² 
Sportlinoleum-Oberbelag


  _______  _________             

entsprechend DIN 18171 u. EN 548, homogen,


moiriert, ohne werkseitiges Finish, 


zigarettenglutbeständig nach EN 1399


Schicht: 
einschichtig auf Jutegewebe


Nutzschichtdicke: 
ca. 3,6 mm


Gesamtdicke: 
4,0 mm


Flächengewicht: 
4.700 g/m²


Bahnenbreite: 
200 cm


Brandverhalten: 
nach EN 13501-1: Cfl S1 


Lichtechtheit: 
6 


Resteindruck: 
nach EN 433: 0,13 mm 


Stuhlrollentest: 
nach EN 425: 25.000 Umdrehungen, ohne Befund 


Beanspruchungsklassen:
nach EN 548 Klasse 23, 34 und 43


Anf. nach DIN 18171:  
erfüllt

Oberbelag in 200 cm breiten Bahnen liefern und auf vorgenannter Bodenkonstruktion gemäß Verlegevorschrift des Herstellers mit geeignetem Kleber vollflächig verkleben.

Stoßstellen sind entsprechend farbgleich zu verfugen.

Für den angebotenen Oberbelag ist die Qualitätsüberwachung nach Abs. 5.5 der DIN V 18032 Teil 2 durch Eigenüberwachung (Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001) und anerkannte, neutrale Drittkontrolle (z. B. RAL oder glw.) nachzuweisen.

Eigenüberwachung: 
DIN EN ISO 9001 

Zertifikats-Nummer: 
DE- 1129-02

Erstausstellung: 
1994

Fremdüberwachung: 
RAL-Testat

Zertifikats-Nummer: 
1327

Erteilung: 
16.12.2002

Gültig bis: 
31.12.2009
Richtqualität: Linodur Sport oder gleichwertig.

Liefernachweis: Armstrong DLW AG

DLW Sports Systems

Stuttgarter Str. 75

74321 Bietigheim-Bissingen

Angebotenes Fabrikat:……………………………………

Die Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen.

01.07)  _____   m
Wandanschlussleiste
  ____     ________         
Liefern von Sockelleisten aus Hartholz
ca 80/20 mm und mit Dübeln an der Wand
befestigen
angebotenes Fabrikat ...................


01.08)   _____ lfm.
Übergangsprofile

_________   ________


Liefern und Montieren von auf das Sportboden-


system abgestimmte Übergangsprofile

                                  angebotenes Fabrikat:…………………….


01.09)    ____   m²
Erstpflege

_________   ________



Reinigung und Erstpflege des Belags nach
Herstellervorschrift, sofort nach
Fertigstellung der Sportbodenarbeiten

Die Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe nachzuweisen.
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