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Linotop Sport - Modèle CCTP
Il sera prévu un revêtement sol sportif de type Linotop Sport, composé :

· D’une  sous couche de mousse Polyéther de 15 mm d’épaisseur (dimension 100 x 200 cm), d’une densité de 120 kg / m3

· De 2 feuilles, d’acier dur galvanisé à chaud et trempé de 1 mm d’épaisseur chacune, pour une épaisseur totale de 2 mm, dureté minimale S350GD suivant norme européenne. Ces plaques de 100 x 200 cm sont placées à recouvrement et entièrement collées avec une colle adaptée. Ces plaques offrent une résistance élevées aux contraintes mécaniques et ont d’excellentes caractéristiques de flexion. Les qualités d’absorption de choc et de restitution d’énergie sont uniformes sur l’ensemble de la salle y compris à l’emplacement des réservations.

· D’un Linodur Sport, linoléum homogène d’une épaisseur totale de 4 mm, calandré, monocouche avec 3,4 mm de couche d’usure sur envers toile de jute. Ce matériau polyvalent pour usage très intensif est fabriqué à partir d’huile de lin naturelle oxydée et de résines naturelles, liège, mélangés avec des pigments colorés et de matière de charge minérale. Traitement des joints par soudure à chaud avec cordon spécial.

Ce complexe répond à la norme NFP 90 203 pour les sols sportifs et a une valeur de 33 G d’absorption de choc à une hauteur de chute de 100 mm et une restitution d’énergie de 0,81 m.s, il répond en outre à la norme allemande DIN 18032 et la norme hollandaise NSF classe 1.

Ce matériau est particulièrement résistant aux efforts de roulement notamment pour la pratique des sports de roller.

Les réservations seront traitées avec des anneaux métalliques inoxydables spécifiques assurant une grande durabilité de l’ensemble. A cet effet, il doit être placé dans le revêtement de sol sportif aux emplacements des réservations un cadre avec un couvercle en acier inoxydable fermant étroitement. Le cadre et le couvercle seront recouvert de Linodur Sport.
Fiche technique du matériau Linotop Sport :

Epaisseur : 21 mm

Poids : 20 kg / m²

Classement au feu : M3
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