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LINOWOOD 33

Il sera prévu un revêtement de sol sportif de type LINOWOOD 33 composé :

· D’un polyane de minimum 200 microns
· De deux couches de bois de type multiplis, d’une épaisseur totale de 18 mm, collées et vissées entre elles,

· De bandes de mousse PU d’une densité de 120 kg/m3 intégrées à la première couche de bois permettant une ventilation du système.

· D’un Lino de DLW, linoléum homogène d’une épaisseur totale de 4 mm, calandré, monocouche avec 3,4 mm de couche d’usure sur envers toile de jute. Ce matériau polyvalent pour usage très intensif est fabriqué à partir d’huile de lin naturelle oxydée et de résines naturelles, liège, mélangés avec des pigments colorés et de matière de charge minérale. Traitement des joints par soudure à chaud avec cordon spécial.

· Dimension des plaques : 2500/1250 mm

· Epaisseur totale : 33 mm

Ce complexe répond à la norme NFP 90203 pour les sols sportifs et a une valeur de 24 G d’absorption de choc à une hauteur de chute de 100mm, une restitution d’énergie de 0,75 ms, et un rebond de balle de 96%. 
Il répond en outre à la norme allemande DIN 18032 et à la norme EN 14904 avec une valeur d’absorption de choc de 67%.
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