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Klassifizierungsbericht Nr. 391083-06
zum Brandverhalten nach EN 13501-1:2007

1 Einleitung

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem

Bauprodukt ,Linodur Sport / Linovation Sport‘ in Ubereinstimmung mit den Verfahren nach
EN 13501-1:2007 zugeordnet wird.

2 Vorgang
BRI BT e ssoch v srmnmes v s s e IO elastischer Bodenbelag
ProbenbezaiCNnuT .o s Linodur Sport / Linovation Sport
Herstellungsart...........cccooiiiiiiiiieeecceee Linoleum Bodenbelag
X | Oberseitengestaltung...................ccooecerrvvecrcrinnre strukturlos
8 | Materialzusammensetzung ...........cococeererereereinn Linoleum
"g- RUCKENAUSIUSUNG .......ocooniermnsesnensossnnessnnreesnessanes Textilriicken (Naturfaser - gewebt)
8 Wareneingangsnummer..............ccccoveveeveeeveenieeenn, 09-07-0194, 09-11-0057 (Linoleum
Bodenbelag)
09-07-0196 (Dispersionsklebstoff)
PRI VO o crssims mmmsimssmommne st i i e 29.07.2009, 10.11.2009
Seite 1 von 3
NOtlﬁeCézctlciz::. e Vom II{eut::‘._chen Institutz%ﬂfﬂr Baut:s;acr_milf (DIBt) anerkeinnte @
EN 14342 Prif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle far DAP-PL-3457.00

EN 14904 Bof{gfj_l??lége

Akkreditiert fur die in der Anlage zur
DAP-Urkunde genannten Prifverfahren
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Klassifizierungsbericht erstellt durch .................... Dipl.-Ing. Ulrike Balg, Durchwahl -133

Das Bauprodukt wird vollstdndig in dem unter Punkt 3 genannten Priifbericht, der dieser
Klassifizierung zugrunde liegt, und der dazugehorigen Anlage KT beschrieben.

3 Priifberichte und Priifergebnisse, die der Klassifizierung zugrunde liegen

3.1 Priifberichte

Name der Nummer des
Auft B dukt Priifverfahren
Priifstelle Raabar e b Priifberichtes
Textiles & -1:2002
Floorin Armstrong DLW elastischer 391083-05 EN 0 8aa8-1200
g . GmbH Bodenbelag EN ISO 11925-2:2002
Institute GmbH i
(15s Beflammungszeit)
3.2 Priifergebnisse
. il o Priifergebnisse
Priifverfahren Parameter Vetsocho | Mitelwerte Anforderungen
erfiillt (J/N)
o Kritischer Warmestrom (kW/m?2) 6,0
Jg ENISO 3
B 9239-1:2002
= Lichtschw&chung (% x min) 717
-
@ EN ISO Flammenausbreitung 6 i J
11925-2:2002 <150 mm
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